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PE 100

20 - 63 mm Abgang

H
le2

z1 L

d1

d24 mm Pin

mit handelsüblichen 12 mm Anbohrsechskant zu verarbeiten

Druckbelastbarkeit:

Wasser 16 bar / Gas 10 bar

Sicherheitsverschluss
Die Schraubkappe verfügt über  e ine 

festes Anziehen  als auch Losrütteln  durch 
Vibration verhindert.

Doppelt dicht
O-Ring Dichtungen im Anbohrdom und in der 
Verschlusskappe  bieten zusätzlich Schutz 
und sorgen für eine dauerhafte Abdichtung.

Schnellspannsystem
Der Schnellspanner rastet schnell ein,  spart 
Montagezeit  dank Vermeidung  von  Spezial-
werkzeugen und  bietet gleichzeitig einen 
Nachweis der spannungsfreien Positionierung 
während des Schweißvorganges.

„Zweite Chance“
Sollten bei der  ersten Serviceverbindung 
(Abb. 1)  Probleme auftreten, bietet der 
Abgangsstutzen eine ausreichende Länge für 
eine weitere Schweißung (Abb. 2).
Der Abgangsstutzen ist so  konzipiert, dass 

werden können.

Abb. 1

Abb. 2

4 mm Pin

Anbohrschelle
für Hausanschlüsse und Verteilerleitungen

Anbohrschelle
für Hausanschlüsse und Verteilerleitungen

Art.-Nr.
d1

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
z2

[mm]
H

[mm]
h2

[mm]
VE kg

47004012 40 20 120 105 110 50 10 0,38

47004022 40 25 120 105 110 50 10 0,38

47004032 40 32 120 105 110 50 10 0,38

47005012 50 20 120 105 110 50 10 0,40

47005022 50 25 120 105 110 50 10 0,40

47005032 50 32 120 105 110 50 10 0,40

47006012 63 20 120 105 119 62 10 0,53

47006022 63 25 120 105 119 62 10 0,53

47006032 63 32 120 105 119 62 10 0,53

47006042 63 40 146 165 155 59,5 5 0,95

47006052 63 50 146 165 155 59,5 5 0,95

47006062 63 63 146 165 155 59,5 5 1,01

47007012 75 20 120 105 110 77 10 0,67

47007022 75 25 120 105 110 77 10 0,67

47007032 75 32 120 105 110 77 10 0,67

47007042 75 40 146 165 152 57 5 1,10

47007052 75 50 146 165 152 57 5 1,10

47007062 75 63 146 165 152 57 5 1,15

47009012 90 20 120 105 110 77 10 0,61

47009022 90 25 120 105 110 77 10 0,61

47009032 90 32 120 105 110 77 10 0,61

47009042 90 40 146 165 152 57 5 1,06

47009052 90 50 146 165 152 57 5 1,10

47009062 90 63 146 165 152 57 5 1,12

47011012 110 20 120 105 117 87 10 0,65

47011022 110 25 120 105 117 87 10 0,65

47011032 110 32 120 105 117 87 10 0,65

47011042 110 40 146 165 176 105 5 1,09

47011052 110 50 146 165 176 105 5 1,10

47011062 110 63 146 165 176 105 5 1,15

47012012 125 20 120 105 117 95 10 0,66

47012022 125 25 120 105 117 95 10 0,66

47012032 125 32 120 105 117 95 10 0,67

47012042 125 40 146 165 178 112 5 1,10

47012052 125 50 146 165 178 112 5 1,15

47012062 125 63 146 165 178 112 5 1,20

47016012 160 20 120 105 122 112 10 0,73

47016022 160 25 120 105 122 112 10 0,73

47016032 160 32 120 105 122 112 10 0,73

47016042 160 40 146 165 182 137 5 1,13

47016052 160 50 146 165 182 137 5 1,14

47016062 160 63 146 165 182 137 5 1,19

47018012 180 20 120 105 122 122 10 0,75

47018022 180 25 120 105 122 122 10 0,75

47018032 180 32 120 105 122 122 10 0,75

47018042 180 40 146 165 183 147 5 1,15

47018052 180 50 146 165 183 147 5 1,17

47018062 180 63 146 165 183 147 5 1,22

47020012 200 20 120 105 122 132 10 0,73

47020022 200 25 120 105 122 132 10 0,73

47020032 200 32 120 105 122 132 10 0,73

47020042 200 40 146 165 183 157 5 1,15

47020052 200 50 146 165 183 157 5 1,17

47020062 200 63 146 165 183 157 5 1,21

47022012 225 20 120 105 122 145 10 0,78

47022022 225 25 120 105 122 145 10 0,78

47022032 225 32 120 105 122 145 10 0,78

47022042 225 40 146 165 183 169 5 1,15

47022052 225 50 146 165 183 169 5 1,17

47022062 225 63 146 165 183 169 5 1,22
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PE 100

40 - 63 mm Abgang

Art.-Nr.
d1

[mm]
d2

[mm]
L

[mm]
le2

[mm]
z1

[mm]
H

[mm]
kg VE

47206042 63 40 147 75 119 115 0,48 10

47206052 63 50 147 75 119 115 0,48 10

47206062 63 63 147 75 119 115 0,50 10

47207042 75 40 147 75 119 115 0,63 10

47207052 75 50 147 75 119 115 0,63 10

47207062 75 63 147 75 119 115 0,65 10

47209042 90 40 147 75 122 115 0,61 10

47209052 90 50 147 75 122 115 0,61 10

47209062 90 63 147 75 122 115 0,63 10

47211042 110 40 147 75 122 118 0,62 10

47211052 110 50 147 75 122 118 0,63 10

47211062 110 63 147 75 122 118 0,64 10

47212042 125 40 147 75 122 118 0,62 10

47212052 125 50 147 75 122 118 0,63 10

47212062 125 63 147 75 122 118 0,64 10

47216042 160 40 147 75 122 125 0,65 10

47216052 160 50 147 75 122 125 0,66 10

47216062 160 63 147 75 122 125 0,68 10

47218042 180 40 147 75 122 125 0,68 10

47218052 180 50 147 75 122 125 0,69 10

47218062 180 63 147 75 122 125 0,70 10

47220042 200 40 147 75 122 125 0,68 10

47220052 200 50 147 75 122 125 0,69 10

47220062 200 63 147 75 122 125 0,70 10

47222042 225 40 147 75 122 125 0,72 10

47222052 225 50 147 75 122 125 0,73 10

47222062 225 63 147 75 122 125 0,75 10

Stutzenschelle
für Verteilerleitungen

H
le2

z1 L

d1

d2

PE 100

1 ½“ - 2“ Abgang mit Innengewinde
4 mm Pin

Druckbelastbarkeit:
Wasser 16 bar / Gas 10 bar

Gewindeschelle
für den Anschluss von Bewässerungssystemen

PE 100

2 ½“ Abgang mit Außengewinde
4 mm Pin

Geliefert als Kit bestehend aus: Sperrblasenschelle, 
Verschlussstopfen und Verschlusskappe

Druckbelastbarkeit:
Wasser PN 16 / Gas 10 bar

Art Nr. d1
[mm]

R
[mm]

L 
[mm]

z1
[mm]

H
[mm]

h2 VE Kg

47709222 90 2½” 167 154 71 15 4 2,05

47711222 110 2½” 166 180 72 15 2 2,35

47712222 125 2½” 166 180 72,5 15 2 2,29

47716222 160 2½” 215 236 84 15 2 3,21

47718222 180 2½” 215 236 74 15 2 2,98

47720222 200 2½” 166 263 82 15 3 3,35

47722222 225 2½” 166 300 80 15 2 3,50

47725222 250 2½” 166 317 86 15 2 3,77

Sperrblasenschelle
für den Einsatz handelsüblicher Blasensetzgeräte

2“ Rp
2½“ R

Lz1

h2

H

d1

Art Nr. d1
[mm]

Rp
[mm]

L 
[mm]

z1
[mm]

H
[mm]

VE Kg

47606142 63 1 ¼“ 118 102 90 10 1,00

47609142 90 1 ¼“ 167 156 57 4 1,64

47609122 90 1 ½“ 167 156 57 4 1,60

47609202 90 2“ 167 156 57 4 1,38

47611142 110 1 ¼“ 166 180 56 2 2,44

47611122 110 1 ½“ 166 180 56 2 2,40

47611202 110 2“ 166 180 56 2 2,18

47612142 125 1 ¼“ 166 180 58 2 2,38

47612122 125 1 ½“ 166 180 58 2 2,34

47612202 125 2“ 166 180 58 2 2,12

47616142 160 1 ¼“ 215 236 84 2 2,83

47616122 160 1 ½“ 215 236 84 2 2,79

47616202 160 2“ 215 236 84 2 2,57

47618142 180 1 ¼“ 215 236 74 2 3,06

47618122 180 1 ½“ 215 236 74 2 3,03

47618202 180 2“ 215 236 74 2 2,80

47620202 200 2“ 166 263 82 3 2,17

47622202 225 2“ 166 300 80 2 2,30

47625202 250 2“ 166 317 86 2 2,42

d1

Lz1

H

4 mm Pin

mit verstärktem Unterteil

Druckbelastbarkeit:
Wasser 16 bar / Gas 10 bar
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Universal 
Schweißmaschinen

www.star.de.com

Elektroformteile
und Elektromuffen

www.star.de.com

PP Formteile
www.star.de.com

Powerscraper
www.star.de.com

PE Formteile
www.star.de.com

XXL
bis d 2000 mm

Schon gewusst?
www.star.de.com

Sonderflansch-
verbindungen

www.star.de.com

Rohrsysteme
Pipe Systems

gültig ab | valid from 09/2018

Powercut
www.star.de.com

Hohl- und Vollstäbe
www.star.de.com

XXL
bis d 2200 mm

Als Systemanbieter, beliefern wir Sie mit 

hochwertigen und effizienten Lösungen für 

Anwendungen in der Industrie, Ver- und 

Entsorgung.

Neben unseren qualitativ hochwertigen 

Standard- und Sonderformteilen, nahtlosen 

Bögen, Elektroformteilen sowie Rohr und 

Halbzeugen, erhalten Sie bei uns auch die 

passende Ausrüstung für Verbindungs- 

und Schweißtechnik. 

Unser umfangreiches Produktprogramm 

gibt Ihnen die Möglichkeit alles aus einer 

Hand zu beziehen und für nahezu jedes 

Bauvorhaben die geeignete Lösung zu finden.

Überzeugen Sie sich selbst.

STAR Piping Systems GmbH
Am Schornacker 90, 46485 Wesel
Deutschland

Tel.: + 49 (0) 2 81 - 9 84 14 -  0
Fax: + 49 (0) 2 81 - 9 84 14 - 44

www.star.de.com

Mehr von uns :


